
Raysun Capella
اهروسرپمکو�روت زاگ و  راخب ، بآ ، یاه  نی�روت  نغور 

II و هورگ   یندعم  هیاپ  نغور  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـشاب  یم  راخب  یاه  نی,روت اصوصخ  نی,روت ، یراکناور  بسانم  نغور  ، Raysun Capella
یحارط اوه  ع7رـس  یزاسدازآ  و  فک )  ) موف لیکـشت  مدع  بآ ، زا  نغور  یلاع  یر7ذپادج  یگژیو  اب  رتسکاخ  دـقاف   Iهتفرـشی یندوزفا  داوم 

.دهد  یم  شیازفا  ار  اه  نآ  ی7اراک  نانیمطا و  تیلباق  هدروآ ، لمع  هب  تازیهجت  زا  یبسانم  تظافحم  تسا و  هدش 

ایازم
بآ زا  نغور  یلاع  یر7ذپادج 

یتاWلمع طیارش  رد  فک )  ) موف لیکشت  مدع 
نغور زا  اوه  ع7رس  یزاسدازآ 

نویسادیسکا ر,ار,  رد  یرادیاپ  یترارح و  یلاع  تمواقم 
تاعطق تظافح  تهج  یگدروخ  دض  گنز و  دض  تاWصوصخ  یاراد 

اهدر�راک

یزاگ یبآ و  راخب ، یاه  نی,روت یراکناور 
اهروسرپمکو,روت یراکناور 

R&O یاه نغور  دنمزاWن  یاه  متسیس  یراکناور 

اهدرادناتسا تامازلا و 

(DIN 51515 Part 1 (TD
(ASTM D 4304, Type I (non-EP

British Standard BS 489
Alstom HTGD 90117 V 0001 S

GEK 32568 A/C
Siemens TLV 9013-04

CEGB Standard 207001
Brown Boveri HTGD 90117

U.S. Steel 120



Raysun Capella
 

اه یگژیو   ASTM شور
ISO هتیزوکسیو یاهدیرگ   

324668

kg/l، 15ºC هتیسناد  D 1298

cSt ،40 C  ، D 445یورنارگ

یورنارگ D 2270100100100صخاش 

C، لاعتشا D 92218230236هطقن 

C، شز7ر D 97-30-30-27هطقن 

یگدز گنز  D 665 A/Bتست 

سم یگدروخ  D 1301a1a1aتست 

یدیسا ددع 
TAN)،mg) لک

KOH/g
D 974

، اوه یزاس  دازآ 
D 3427234هقیقد

یرادیاپ تست 
اب نویسادیسکا 

هقیقد ،RPVOT شور
D 22721000+1000+1000+

" .ددرگ یم  هئارا   COA ,هگر رد  چب  ره  ج7اتن  تسا و  ( Typical  ) یمومع روط  هب  ج7اتن  یمامت  :" هجوت  

0.8650.8690.871

o324668

o

o

لوبقلوبقلوبق

<0.1<0.1<0.1
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